Almacenamiento en Tanques para L iquidos Organicos Volatiles
Oportunidades para la Prevenciéon de la Contaminacion

Tanques de Almacenamiento

Almacenamiento envolumen deliquidosorganicosvoléilescons seentanquescilindricosverticdesencima
de latierra con diversas configuraciones de techo, tanques horizontales encima de latierra, y tanques de
amacenamiento subterrdneos. Algunos de estos tanques son vadijas de presion. Una vasija de presion
s usua mente cons derada un recipiente cerrado de un fluido baj o presi 6n usado paradesempefiar dguna
funcién de proceso.

Consider aciones de Prevencion dela Contaminacion

Oportunidades de prevencion de la contaminacidn paratanques de amacenamiento son disponibles para
minimizar o eiminar emisiones de compuestos organicos voléiles (COV s) de tanques de d macenamiento
y vadjas.

Ladecisiénde cudesy cuantas de estas oportuni dades deben ser usadas (por gjemplo, quetanto moverse
hacia un disefio de cero emisiones y desechos) dependera de un nimero de factores que incluyen:

9 Metasambientaes ded negocio
9 Economia
9 Regulaciones gplicables

Reduciendo Emisiones

Oportunidades para la prevencion de la contaminacion para tanques de dmacenamiento de liquidos
organicos volatiles incluyen las Sguientes categorias:

1. Reducir fuentes de origen de pérdidas respiratorias
2. Reducir fuentes de origen de perdidas |aboraes
3. Otrastécnicas de reduccion de la fuentes de origen

Reducir Origenes de Pérdidas Respiratorias

La pérdida respiratoria es la expulsion de vapor desde un espacio de un tanque de vapor, que se ha
expandido debido a cambios diarios en temperaturay presion barométrica. Pasos parareducir lafuente
de origen pueden reducir pérdidas respiratorias entre un 10 porciento y un 95 porciento. EStos pasos
pueden ser cons derados aun cuando un aparato detratamiento a fina del tubo seraingtalado, paraayudar
areducir € tamafio y/o d costo de la unidad de tratamiento.



Reducir € espacio ddl vapor en € tanque

Unagran fraccion delas pérdidas respiratorias son causadas por expansion térmicadel vapor cargado con
los COVsend espacio de la cabeza dd tanque. Reduccion ddl espacio en la cabeza del tanque puede
ser lograda mediante:

Operando en un nivel congtante (velocidad del [lenado = velocidad ddl retiro).
Use un tanque de espacio variable para el vapor.

Opere 5 tanques completamente llenos en lugar de 10 tanques medio llenos.
Otros (vgigas, flotadores, €tc.)

A wbdpE

Adicién de gases inertes

Eliminar, cuando sea posible, laadicion continuade nitrogeno como relleno. Considere un disefio basado
en d control de preson en lugar ddl control ddl flujo. Si adicidn continua es necesaria, use un rotametro
u otro recurso para e control dd flujo.

Mantener d tanque en una temperatura constante

Las opciones incluyen pintar de blanco d tanque parareflgar masluz solar, aidar d tanque para reducir
latransferenciade calor entre e contenido ddl tanquey € are drededor del tanque, y operar € tanqueen
una temperatura constante con un sistema suplementario de refrigeracion y/o caefaccion. Laopcion de
caefaccion/refrigeracion, en particular, necesitaria una eva uacion de viabilidad econdmica.

Aumentar |atemperatura del agujero de ventilacion

Examinar la posibilidad de aumentar |a presién en que d agujero de ventilacion preservativo se dore, para
reducir emisiones causadas por laexpanson térmicade espacio parae vapor en e tanque. De cuaquier
modo, no excedala presion paraquefuedisefiado d tanque. Lostanquesquefuncionana2¥2psigomas,
frecuentemente tendrén poca o ninguna pérdida respiratoria

Reduccién delos Origenes de Pérdidas L aborales

Pérdidas de trabgjo resultan de las operaciones ddl Ilenado y vaciado. Pasos para la reduccion de los
origenes pueden reducir pérdidas de trabajo entre un 10 porciento y un 95 porciento. Uno de estos pasos
puede ser congderado aun cuando un sstemade tratamiento a fina del tubo esté instalado para ayudar

areducir € tamafio y/o d costo de la unidad de tratamiento.

Equilibrando € Vapor

Congdere laingaacion de lineas de retorno del vapor, paramandar € vapor desplazado del tanque que
esta sendo llenado alafuente dd liquido (por gemplo, un camidn de tanque). Este método esta usado
en estaciones de gasolina durante la Fase | (balance ddl vapor entre la descarga del camion de tanque y



los tanques subterraneos) y Fase |1 recuperacion de vapor (balance del vapor entre @ tanque de gasolina
del carro y tanques de amacenamiento subterraneo). De cualquier modo, eventualmente € vapor
desplazado tendra que ser tratado. En € caso de estaciones de gasoling, esto ocurre en laterminal de
cargade camionde tanque. Un méodo similar seriaigualar € espacio del vapor entrelostanques en una
granjade tanques, usando un colector de ventilacion comun. Esto se aplicariaal ostanques que contienen
el mismo solvente 0 donde la mezcla de contaminantes es aceptable. El vapor desplazado mientras que
se llena un tanque llenaria & espacio ocupado por € vapor en € tanque gque se esta siendo vaciado.
Cuando se consdera las técnicas del balance ddl vapor, la seguridad de los Sstemas de ventilacion debe
ser considerada para evitar la creacion de una situacion donde un fuego podria propagarse entre los
tanques.

Mantener un Nivel Congante en d Tanque

S d indice de llenado iguala d indice de vaciado, |as pérdidas de trabgjo son diminadas.

Reducir € Numero de Tanques Reemplazados

El nimero anud de tanques reemplazados (volumen de tanques por afio) esequivaente d consumo anua
de solventes (galones por afio) dividido por & volumen de liquido amacenado en € tanque (gal ones por
tanque). Por un tanque de volumen fijo, reduciendo € nimero de tanques reempl azados por afio reducira
emisones. Ademés, lo menos frecuente un tanque es “reemplazado,” |0 menos probable que d espacio
dedl vapor en @ tanque sera saturado por los COVs.

Otras Técnicas de Reduccién en € Origen
Algunas opciones de reduccion en € origen pueden reducir pérdidas derespiracion y pérdidas detrabgo.

Eliminar d Tanque

Congderar la entrega justo atiempo de un tanque de carro o camion.

Solventes Alternativos

Particularmenteen € disefio de nuevos procesos, puede ser posible e egir un solvente con presion devapor
baja

Otras Técnicas
Ingtae un cilindro de gas (tanque de espacio variable dd vapor) paracontener € vapor desplazado durante
el llenado y larespiracion térmica. El vapor dd cilindro de gas puede entonces ser devuelto d tanque de

amacenamiento de liquidos durante € vaciado y larespiracion interna.

Otraopcién es colocar bolitas de estireno o una cubierta de tela sobre la superficie ddl arealiquida para



minimizar evgporacion. De cudquier forma, hatenido agunas criticas negetivas. Unatercera técnica es
colocar una bolsa expansible o una veiga dentro del tanque para contener € vapor; de cuaquier modo,
rasgaduras en la bolsa pueden ser dificiles de detectar, particularmente en tanques grandes.

Ejemplo de un Estudio dd Almacenamiento de Liquido

Una nueva ingtdacion manufacturera usara contenedores de presion de 10,000 galones para almacenar
un materid organico volatil en lugar de tanques de baja presién con agujeros de ventilacion preservativos.
El permiso de are parala nuevaingtaacionlimitalas emisiones delos COVsamenos de 5 tonel adas por
aho (incluyendo fugitivos). Tanques de dmacenamiento en lasinsta aciones manufactureras existentes son
disefiados para 5 psig y son operados con agujeros de ventilacion preservativos. Los tangques estan
purgados con nitrogeno paraexcluir oxigeno del espacio del vapor en d tanquey seusan indicadores para
los niveles de nitrégeno purgado.

Los nuevos tanques seran disefiados para 100 psig, usaran indicadores de los niveles de diafragmas,
ahadiran nitrégeno para mantener una preson minimade 0.5 psig durante la extraccion de liquido y van
aventilar en preson pararefrigerar auna condensadora de ventilacion de unos -40E centigrados seguido
por unallamaconectada. Recuperacion de 75 porciento esta esperado en lacondensadorade ventilacion
con la llama conectada, destruyendo 98 porciento de las emisiones resdudes de los COVs. Otras
opciones gque fueron consideradas incluyeron techos flotantes y la descarga a un depurador de agua
seguido por tratamiento biol égico de la corriente de desechos acuosos.

Ayuda para Egtimar las Emisiones delos COVsen un Tanque
El programa de computadoradelaEPA, que sellama*“Tanks,” calcula estimaciones de emisiones de los

COVs en tanques de almacenamiento con techos fijos y flotantes. El programa puede ser grabado
gratuitamente por € Internet en:  http:/AMww.epagov/ttn/chief/tanks.html.



